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8 Madame Maina LAMOTTE
Y Direction de I'Aménagement et de I'urbanisme
: Hoétel de Ville
ETABLISSEMENT Esplanade Pierre-Yves Cosnier
PUBLIC TERRITORIAL 94807 VILLEJUIF CEDEX
Bétiment Askia
11 rue Henri Farman
BP748

94398 Orly aérogare cedex

Nos réf. : 2020-04-16—- DGA EPUB /SP/SC/FR- D2000630

Affaire suivie par : Simon CANONE Technicien Assainissement
Simon.canone@grandorlyseinebievre.fr

Obijet : Avis Assainissement sur Permis de Construire n° 094 076 19 W 1091-114, rue Edouard Vaillant - ZAC Campus Grand
Parc-Lot D1b - & Villejuif

Nature des Travaux : Ensemble Immobilier de 134 logements d'une résidence hételiére, d’'une créche, d’un restaurant, de laboratoires,
de bureaux, d'établissement médical.

Madame,

Au vu de l'article R431-9 du Code de I'urbanisme et de I'article 4 du réglement du Plan local d’'urbanisme ainsi
que du réglement du plan de prévention des risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs a la
sécheresse et a la réhydratation des sols (PPRMT) et aprés étude du dossier référencé en objet,
I'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Biévre (EPT), émet un avis sur I'assainissement :

M FAVORABLE sous réserve du respect des prescriptions générales jointes au présent courrier et le
cas échéant des prescriptions particuliéres spécifiées ci-aprés :

o Le branchement devra disposer d'un regard de fagade en limite du domaine public et du
domaine privé, dans la mesure du possible situé sous domaine public,

e Les eaux usées et les eaux pluviales devront étre en séparatifs.

o Si linfiltration des eaux de pluies est envisageable, nous vous préconisons de trouver des
solutions alternatives pour conserver vos eaux de pluies a la parcelle. Vous trouverez certaines
solutions et idées dans la notice explicative en piéce jointe.

Toute création ou modification de branchement au réseau d’assainissement devra faire I'objet d’une demande
au service technique voirie de la commune concernée et transmis pour avis technique & I'Etablissement Public
Territorial.

Nota bene :

- Lorsque Tlinfiltration est possible, les eaux pluviales ne peuvent pas étre dirigées vers des puits mais
uniquement vers des ouvrages d'infiltration (puisard, tranchée d'infiltration...) dont le fond sera situé & au
moins un métre au-dessus des plus hautes eaux connues de la nappe phréatique.

- Si la construction comprend des parties construites sous le niveau altimétrique de la voirie publique, elles
devront étre protégées par la pose d’'un clapet anti-retour sous domaine privé.
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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint :

e les prescriptions générales a la voirie et a I'assainissement
e le calcul de la P.F.A.C. (Participation Financiere pour I’Assainissement Collectif) pour 'E.P.T :

(8535 m2 x 10.70 € x 1) + (5815 m? x 10.70 € x 1) + (7853 m? x 10.70 € x 0.8) + (383 m? x 10.70 € x 0.8)

+ (863 m? x10.70€ x 0.4) = 227 738 .80 €

e Un extrait du réglement du PPRMT relatif a la zone B1

Je vous prie d’agréer, Madame mes meilleures salutations.

Pour le Président, p m

Le Responsable C -' de J'Eql

Secteur Nord-Oue

Sylvain PERRIERE
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‘: Yy PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN

6 RAND DIFFERENTIELS CONSECUTIFS A LA SECHERESSE ET A LA
" "O0RL Y REHYDRATATION DES SOLS
$ EI N Ev
BuI,E'V R E

Y Arrété préfectoral n°2018/3846 du 21 novembre 2018 - en application de
L A l'article L. 562-1 du Code de I'Environnement, le réglement définit pour
%ﬁ%’iﬁf&% AL chacune de ces trois zones les mesures d'interdiction et les prescriptions qui y
Tour Orix, & étage sont applicables.
16, avenue Jean-Jaurés

94600 CHOISY-LE-ROI-

ZONE DE DANGER - B1 - fortement exposée

Dispositions applicables en zone B1

Article 1 - Sont interdits
e La création d'un puits d'infiltration d'eaux pluviales dont le bord est situé 4 une distance inférieure & 5 métres
de toute construction existante.

Article 2 - Sont prescrits

e En cas de remplacement des canalisations d'évacnation des eaux usées et pluviales, la mise en place de
dispositifs assurant I'étanchéité (joints souples...) de ces derniéres.

° Avant tous travaux de déblais ou de remblais modifiant localement la profondeur d'encastrement des
fondations, une étude géotechnique de conception de type G2 — AVP (phase Avant-projet) au sens de la norme
NF P 94-500, pour vérifier que ces travaux n'aggraveront pas la vulnérabilité du bati.

Article 3 - R Jati

Il estrecommandé :
° De s'assurer de l'étanchéité des branchements individuels et des réseaux enterrés d’eaux usées et pluviales a

proximité des constructions existantes.

o D'éloigner au maximum les eaux de toitures et les eaux de ruissellement de toute construction.

e D'éviter tout pompage i usage domestique, entre mai et octobre, dans un puits situé 4 moins de 10 métres d'une
construction existante et dont la profondeur du niveau de I’eau (par rapport au terrain naturel) est inférieure 2
10 metres.

e De mettre en place, sur toute la périphérie de la construction, un dispositif s’opposant 4 ’évaporation et d'une
largeur minimale de 1,5 métres, sauf impossibilité matérielle (mitoyenneté avec une autre construction). Ce
dispositif pourra se présenter sous la forme :

o d'une géomembrane enterrée,
o d'un trottoir périphérique en béton ou tout autre matériau présentant une étanchéité suffisante.

o Concernant les constructions de maisons individuelles ainsi que leurs extensions ou annexes accolées, il est
recommandé¢ de réaliser une étude géotechnique préalable de type G1 — ES (phase Etude de Site), au sens de la
norme NF P 94-500, permettant de vérifier si, au droit de la parcelle, le proche sous-sol contient effectivement
des matériaux sujets au retrait-gonflement.

Le réglement est disponible sur le site internet des services de I'Etat dans le Val de Marne, dans I'onglet
«Risques» alinéa - «Sécheresse et réhydratation des sols - PPR «Argile » - mouvements de terrain»; a

I'adresse mail suivante :
http://www.val-de-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Informations-

acquereurs-et-locataires-Risques-naturels-et-technologiques-sur-le-departement-et-par-commune#
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